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Ведомость рабочих чертежей.
Технико-экономические показатели

   Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

Архитектурно-строительные решения

Кол. ПримечаниеНаименование

Технико-экономические показатели проекта

Количество этажей

Количество квартир

Жилая площадь дома

Общая площадь дома

2

1

 м²

 м²Площадь застройки

 м²

 м³Строительный объем

АС

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Утвердил

Согласовал

74.97

100.82

127.75

630.00

Ведомость рабочих чертежей

Лист

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Наименование

Ведомость рабочих чертежей. Технико-экономические показатели

Ведомость рабочих чертежей (продолжение)

Общие указания

План 1-го этажа. Объем стеновых материалов

Кладочный план 1-го этажа. Экспликация помещений. Схема
арсирования колонны на крыльце

План 2-го этажа. Узел опирания перемычки над проемами

Кладочный план 2-го этажа. Экспликация помещений. Схема
армирования монолитного пояса
Схема размещения ж/б перемычек. План 1-го этажа. План 2-го
этажа. Спецификация перемычек. Разрезы перемычек

Схема размещения армопояса на отм. +2,300...+2,800

Схема размещения армопояса на отм.+6,050

Разрез 1-1. Разрез 2-2

Спецификация заполнений оконных и дверных проемов

Фасад 1-3. Фасад Г-А. Спецификация отделочных материалов

Фасад 3-1. Фасад А-Г

Примечание
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Ведомость рабочих чертежей
(продолжение)

Ведомость рабочих чертежей

Лист Наименование Примечание

15

16

17

18

19

Схема расположения элементов перекрытия на отм.+ 3,050

Схема расположения элементов перекрытия на отм.+ 6,300

Схема стропильной констркуции

План кровли. Узел опирания кровли на несущую стену

3D-визуализация

Общие данные

Схема расположения фундаментов на отм.-0,200

Проект фундамента

Лист Наименование Примечание

Армирование монолитного ленточного фундамента Млф1 на отм. -2.000.
Разрезы 1 - 1,  2 - 2,  3 - 3

Армирование монолитного ленточного фундамента Млф1 на отм. -2.000.
Схема армирования углов фундамента

Фундамент монолитный Фм1 на отм. -2.000

Армирование монолитной плиты пола на отм. -0.300

Схема расположения монолитной плиты входной группы на отм. -0.280

1

4

5

6

7

2

3
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Общие указания

Общие указания
1. Общий данные.
Проект строительства жилого  дома выполнен в соответствии с заданием Заказчика и

требованиями
СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания".

2.Архитектурно-планировочное решение.
Архитектурно-планировочное решение разработано в соответствии со СНиП 31-02-2001 "Дома
жилые одноквартирные".
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа.
Архитектурно-планировочные решения разработаны для следующих условий:
-зимняя температура наиболее холодной пятидневки по климатическому району IIB,согласно СНиП
23-01-99 -28 С°;
-наиболее холодных суток -32 С°;
-нормативная снеговая нагрузка по III району согласно СНиП 2.01.01-85* -180кгс/кв.м(1,80кПа);
-нормативный скоростной напор ветра по III району согласно СНиП 2.01.07-85* -23кгс/кв.м(0,23кПа);
-зона влажности - нормальная.
Проектируемое здание представляет собой двухэтажный жилой дом, размерами в осях 9,70х9,40 м.
Пригодный для всесезонного проживания.
        На первом этаже размещаются: крыльцо, кухня, гостиная, спальня, холл, санузел,
котельная..
       На втором этаже: спальни, холл, санузел.
Архитектурно-планировочных решений, связанных с обеспечением маломобильных групп населения,
не предусмотрено.
Благоустройство прилегающей территории не разрабатывается.

3. Конструктивное решение.
Производство строительных работ вести в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП

12-04- 2002,
СНиП 3.01.01-85.При защите строительных конструкций от коррозии руководствоваться
СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
Здание двухэтажное.
     Фундамент -  монолитный ж/б глубокого заложения .

          Стены наружные -  газобетонные блоки - 375мм + утеплитель 50мм + вентзазор 40мм
+облицовочный кирпич 250х60х65мм;
          Стены внутренние несущие - газобетонные блоки- 300мм;
          Перегородки - газобетонные блоки- 100мм;
          Пол 1-го этажа - полы по грунту;

     Перекрытие 1-го этажа -  сборные плиты ПБ;
     Перекрытие 2-го этажа -  балки 50х200мм, LVL-брус 51х200мм,51х300мм;
     Стропила  - балки 50х200мм.
     Кровля -металлочерепица.

4. Охрана окружающей среды.
При организации строительства и эксплуатации жилого дома предусматривается следующие
мероприятия по охране окружающей среды:
- сброс хозяйственно-бытовых отходов стоков осуществляется в герметический септик с
последующим вывозом по договору с коммунальными организациями;
- утилизация строительного мусора осуществляется на разрешенные свалки;

5.Обеспечение пожарной безопасности.
Все деревянные элементы должны быть подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии с
требованиями
 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
Электроустановки монтировать и подключать согласно требованиям "Правил устройства
электроустановок (ПУЭ)" п государственных стандартов на электроустановки зданий, а также
оборудовать их устройствами защитного отключения (УЗО).
Электропроводку монтируемую по поверхности строительных конструкций, выполнить в кабель-
каналах, не распространяющих горение.
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План 1-го этажа. Объем стеновых
материалов

Афонина А.В.

1 2 3

А

Б

В

Г

9
 4

0
0

400 2 000 7 700 400

9 700

3
 1
0
0

2
 3

5
0

3
 9

5
0

2 2

План 1-го этажа

TV

Объемы стеновых материалов:

1ый этаж:

Объем газобетона (наружные несущие стены) 600х375х250(h)мм

                                                          - 35,15м3 - 625шт

Объем газобетона (внутренние несущие стены) 600х300х250(h)мм

                                                          - 5,08 м3 - 113шт

Объем газобетона (перегородки) 600х100х250(h)мм     - 5,42 м3 - 362шт

2ой этаж:

Объем газобетона (наружные несущие стены) 600х375х250(h)мм

                                                          - 37,78м3 - 672шт

Объем газобетона (внутренние несущие стены) 600х300х250(h)мм

                                                          - 5,27 м3 - 117шт

Объем газобетона (перегородки) 600х100х250(h)мм     - 4,35 м3 -290шт

Объем кирпича для облицовки фундамента

Кирпич 250х120х65(h)мм  - 4,00м3 = 2 048шт

Объем облицовочного кирпича (с учетом вертикальных
 и горизонтальных швов 10мм)

Кирпич 250х60х65(h)мм  - 9,0м3 = 9 235шт (светлый)

                           1,7м3 = 1 745шт (тёмный)

Объем кирпича для колонн на крыльце

Кирпич 250х60х65(h)мм  - 320шт (тёмный)

*Объем посчитан приблизительно с учетом вычета горизонтальных и

вертикальных швов, без запаса

котел

TV

Крыльцо
S: 7,80 m2

S*0,3=: 2,34 m2

Спальня
10,70

Гостиная
16,43

Котельная
5,09

С/у
5,02

Холл
15,15

Кухня
10,77

1

1
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Кладочный план 1-го этажа.
Экспликация помещений. Схема

арсирования колонны на крыльце

Афонина А.В.
ОК
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ОК-1
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0
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0
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2
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5
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2
 1
0
0

5
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9
5
0
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0
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1 575

1 575
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4
0
0

4
0
0

4
0
0
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5
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5

4
0
0
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5

525 3 225 1 000 3 225 525

2 2

Ø16 А400С

Ж/б колонна
320х320мм

Ø6 с шагом 200мм

Облицовочный кирпич
250х60х65мм Ø16 выпуски из

фундамента

105

103

101

102

106

104

Кладочный план
1-го этажа

Схема армирования
колонны на крыльце

107

Спецификация элементов к ж/б колонне (для 1шт)

Поз.

1

2

Обозначение Найменование Длина
Масса
ед., кг

Прим.

Ø6 А240С

Материалы

Бетон кл. В25 0,1 м³

11,5 м.п.

Ø16 А400С 12,1 м.п.ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

1

1

№

101

102

103

104

105

106

107

Наименование

Холл

С/у

Спальня

Котельная

Кухня

Гостиная

Крыльцо

Площадь

15,15

5,02

10,70

5,09

10,77

16,43

2,34

65,50 м2

Экспликация 1-й этаж

7,80х0,3=
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План 2-го этажа. Узел опирания
перемычки над проемами

Афонина А.В.

1 2 3

А

Б

В

Г

2 2

60
40

50 250 125

2
5

4
0
0

3
 1
0
0

2
 3

5
0

3
 9

5
0

4
0
0

400 2 000 7 700 400

9 700

9
 4

0
0

Вентиляция

Утеплитель

Перемычка из U-блоков

Откосы утеплить
минеральной ватой - 50мм

и оштукатурить

Отлив

Стеновая сэндвич панель

Окно

Подоконник

1 L 100х50х8 мм.,
опирание на 300мм.

Фановый
стояк

отметки пола первого этажа
  - отметка пола относительно+0.000

План 2-го этажа

л
ю
к
 н

а
ч
е
р
д
а
к

Узел опирания перемычки
 над проемами

T
V

T
V

+3.400

С/у
6,20

Спальня
9,99

Спальня
11,03

Спальня
13,41

Спальня
13,41

Холл
8,21

1

1
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Кладочный план 2-го этажа.
Экспликация помещений. Схема
армирования монолитного пояса

Афонина А.В.
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Кладочный план 2-го этажа

л
ю
к
 н

а
ч
е
р
д
а
к

1

1

№

201

202

203

204

205

206

Наименование

Холл

Спальня

Спальня

С/у

Спальня

Спальня

Площадь

8,21

11,03

9,99

6,20

13,41

13,41

62,25 м2

Экспликация 2-й этаж
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Схема размещения ж/б перемычек.
План 1-го этажа. План 2-го этажа.
Спецификация перемычек. Разрезы

перемычек

Афонина А.В.

1 2 3

А

Б

В

Г

9
 4

0
0

400 2 000 7 700 400

100

.

.

9 700

3
 1
0
0

2
 3

5
0

3
 9

5
0

2 L 50х5

Газобетонный
блок

Пр-1

Пр-2

П
р
-
4

П
р
-
8

2
5
0
м
м

Пр-8,9

Пр1-5 - 375мм
Пр6,7 - 300мм

4

Пр-7

Пр-6

1

1

Пр-5

Габариты, ммМарка

Спецификация перемычек

7

1

2

5

Пр-4

Пр-3

Пр-2

Пр-1 1200х375х250(h)

Пр-1-7

2

l=1300

l=1400

 Ø8 А240С
шаг 100 мм

4 Ø 12 А400С(для Пр1,3-7)

Кол-во,
шт.

2100х375х250(h)

1500х375х250(h)

2100х375х250(h)

2300х300х250(h)

Схема размещения ж/б перемычек из U-блоков

Пр-1

П
р
-
1

П
р
-
1

Пр-2

П
р
-
4

П
р
-
8

П
р
-
8

Пр-6

П
р
-
4

2500х300х250(h)

Пр-8
5 Ø 16
А400С(для Пр2)

Спецификация элементов к перемычкам

Поз.

1

2

Обозначение Найменование

Ø16 А400С

Длина
Масса
ед., кг

Прим.

Ø8 А240С

ГОСТ 5781-82

Материалы

Бетон кл. В25 1,20 м³

240 м.п.

21 м.п.

3

Ø12 А400С 115 м.п.ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

U-блоки 600х375х250(h)мм 47 шт

U-блоки 600х300х250(h)мм 8 шт

Пр-5

Пр-9

11400х375х250(h)

Разрезы перемычек

Перемычки из U-
блоков

1 2 3

А

Б

В

Г

4
0
0

3
 1
0
0

2
 3

5
0

3
 9

5
0

4
0
0

400 2 000 7 700 400

9 700

9
 4

0
0

л
ю
к
 н

а
ч
е
р
д
а
к

П
р
-
1

Пр-4

П
р
-
3

Пр-4

Пр-4 Пр-4

Пр-7

П
р
-
8

Пр-9 Пр-9
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Схема размещения армопояса на
отм. +2,300...+2,800

Афонина А.В.

1 2 3

А

Б

В

Г

9
 4

0
0

400 2 000 7 700 400

30 265 30

325

3
0

19
0

3
0

2
5
0

30 190 30

250
3
0

2
6
5

3
0

3
2
5

9 700

3
 1
0
0

2
 3

5
0

3
 9

5
0

.

.

375 7 450 375

3
7
5

3
 1
0
0

2
 1
0
0

3
0
0

3
 6

5
0

3
7
5

375 2 000 7 450 375

325

2
5
0

1 
10

0
2
5
0

250 1100 250

1600

2
5
0

5
0
0

125

12
5

9
 9

0
0

2 000 8 200

125мм

12
5

12
5

12
5

17
5

+2.300

+2.550 1

2

шаг 200мм

1-1

Схема расположения армопояса из U-блоков на отметках
+2,300...+2,800мм

1

2

шаг 200мм

2

2

11
2
5
0
м
м

375мм

2
шаг 200 мм

1

2-2

33

+2.300

+3.050

3-3

Утеплитель 50мм

Утеплитель 50мм

+2.800

+3.050

+2.800

Схема армирование монолитного пояса
из U -блоков на отм.+2,800

*арматуру из ряда U-блоков связываем с арматурой ж/б
участка вокруг оконного проема
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Схема размещения армопояса на
отм.+6,050

Афонина А.В.

1 2 3

А

Б

В

Г

9
 4

0
0

2 000 7 700

9 700

3
 1
0
0

2
 3

5
0

3
 9

5
0 375 7 450 375

3
7
5

3
 1
0
0

2
 1
0
0

3
0
0

3
 6

5
0

3
7
5

2 000 7 450 375

9
 9

0
0

2 000 8 200

12
5

17
5

2
5
0

12
5

12
5

2
5
0

125 250

250 125

.

.
125мм

Спецификация элементов к монолитным поясам
на отм. +2,300...+2,800....+6,050

Поз.

1

2

Обозначение Найменование Длина
Масса
ед., кг

Прим.

Ø6 А240С

Материалы

Бетон кл. В25 3,34 м³

335 м.п.

Ø12 А400С 370 м.п.ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

U-блоки 600х375х250(h)мм 127 шт

U-блоки 600х300х250(h)мм 25 шт

Схема расположения армопояса из U-блоков на отметке
+6,050мм

2
5
0
м
м

375мм

2
шаг 200 мм

1

+6.300

Схема армирование монолитного пояса
из U -блоков на отм.+6,050
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Разрез 1-1. Разрез 2-2

Афонина А.В.

В АГ

3 950 5 450

+0,000

+0,950

+2,550

-0,500

+6,250

+3,400

+3,000

+5,800

+4,200

-0,200

+2,920

+5,800

+4,200

+6,139

+8,940

+2,961

+7,470

Стойки
150х150мм

Прогон
150х150мм

Разрез 1-1

5

4

1

-внутренняя штукатурка;
-газобетонный блок- 300 мм;
-внутренняя штукатурка.

2

4

5

6

- покрытие пола - 10-20мм;
-армированный мелкозернистый бетон сеткой
ø 4 мм с ячейкой 100х100 - 50-80мм (стяжка);
-утеплитель (звукоизоляция) - 50мм
-плиты перекрытия ПК - 220мм;
- подвесной потолок ( подшивка
гипсокартоном) - 50мм

-облицовочный кирпич- 60мм;
-вентзазор - 40мм;
-утеплитель - 50мм;
-газобетонный блок - 375 мм;

-внутренняя штукатурка;
-газобетонный блок- 100 мм;
-внутренняя штукатурка.

3

2

7

- керамическая плитка, ламинат, линолеум,
ковролин или другое покрытие пола - 10-20мм;
- гидроизоляция (в мокрых помещениях);
-армированный мелкозернистый бетон сеткой
ø 3 мм с ячейкой 50х50 - 50-80мм. (стяжка);
-утеплитель - 100мм (50мм*2) плотн.мин.30кг/м3;
-рулонная гидроизоляция (1-2 слоя
гидростеклоизола, рубероида или бикрост);
-монолитная плита (армирование ø 8мм с ячейкой
200х200мм в один слой)- 100мм;
-полиэтилен;
-утрамбованный щебень фр.30-50мм - 100мм;
-утрамбованный песок;
-утрамбованный грунт;

- металлочерепица;
- обрешетка - 100х25мм;
- контрбрус - 50х50мм;
- супердифузионная мембрана (Delta Vent,
Изоспан А, Ютавек 115, Tyvek);
- несущие стропила кровли - 50х200мм;

7

- черновой пол
- балки перекрытия (брус 50х200мм)/LVL-брус
- утеплитель (кладется между балками) -
200мм (Paroc Extra, Изорок)
- пароизоляция (Изоспан В, Delta Reflex );
- обрешетка - 50х50мм;
- подшивка OSB/вагонкой/гипсокартоном

6

1
Брус 50х200мм

крепится к
газобетонной стене

1 2 3

±0,000

2 200

-0,500

+0,950

+2,550

+4,200

+5,800

+2,400

+2,550

+5,050

+3,400

+3,000

+8,500
+8,940

+6,139

+6,250

+6,500

-0,200

9 700

+7,470

+5,800

+5,909

Разрез 2-2

5

4
1

3

7

6

1 
8
0
0
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Спецификация заполнений оконных и
дверных проемов

Афонина А.В.

Дверные проемы

Марка Обозначение Наименование Кол-во,
ед.

Примечание
размер

проема,мм

индивидуальное

индивидуальное

Примечание
размер

полотна,мм

индивидуальное

900

2
 3

0
0

2
 3

0
0

700800

2
 3

0
0

Элементы заполнения дверных проемов

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Двери входныеДГ/м-1 1 1000х2400

4 900х2400Д-2 Двери межкомнатные

ДГ/м-1
Д-3

900х2300

800х2300

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

правая

4 800х2400 700х2300Д-3

Д-2

Двери межкомнатные

ID ОК-1 ОК-2

Количество 3 2

Размер Ш x В 700x1 600 700x1 600

3D-фронтальны... 1 
5
4
0

670

1 
5
4
0

670

ID ОК-3 ОК-4

Количество 1 2

Размер Ш x В 1 100x2 500 1 600x1 600

3D-фронтальны... 2
 4

4
0

1 070
1 570

1 
5
4
0

ID ОК-5 ОК-20

Количество 7 1

Размер Ш x В 1 600x1 600 1 100x2 500

3D-фронтальны...

1 570

1 
5
4
0

1 070

2
 4

4
0
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Фасад 1-3. Фасад Г-А. Спецификация
отделочных материалов

Афонина А.В.

1 2

2 000 7 700

+4,200

+5,800

±0,000

9 700

+0,950

+2,550

+6,139

+8,940

+7,395

+3,940

+2,961

-0,500

+2,400

2 
511

3 
08

9

5 600

2 3
17

Фасад 1-3

7,80

Индивидуально 22,20

Композитная доска
(керамогранит)

Цоколь

Терраса/крыльцо

Кровля

Индивидуально

4

Стены (без колонн и
дымохода) Индивидуально

Название

Облицовочный кирпич

№ ЦветОбозначение Примечание
(Площадь, м2)

1 213,6

3

2 Металлочерепица 152,60Индивидуально

Фасадные панели/
Искуственный камень

Спецификация отделочных материалов

3 АГ Б

6 300 3 100

±0,000

+0,950

+2,550

9 400

+5,050

+2,550
+2,961

+3,940

+6,139

+7,395

+8,940

-0,500

2 511

5 
60

0

2 317

Фасад Г-А
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Фасад 3-1. Фасад А-Г

Афонина А.В.

123

7 695 2 000

9 700

-0,500

+0,950

+2,550

±0,000

+6,139

+7,395

+8,940

+4,200

+5,800

Фасад 3-1

А Г

±0,000

+0,950

+2,550

+4,200

+5,800

9 400

-0,500

+2,961

+3,940

+6,139

+8,940Фасад А-Г
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Схема расположения элементов
перекрытия на отм.+ 3,050

Афонина А.В.

1 2 3

А

Б

В

Г

9
 4

0
0

400 2 000 7 700 400

2
2
0

315 125

2
2
0

125 125

50 50 50

120120

30

200200

14
0

4
0

4
0

2
2
0

610

150

2
2
0 2
5

700

150

2
5

1 500 1 500 1 200 1 200 810 4001 365
125

400

9 700

3
 1
0
0

2
 3

5
0

3
 9

5
0

3
7
5

5
 5

0
0

2
5

3
 9

0
0

4
0
0

3
7
5

3
 2

5
0

2
 1
0
0

800 600 600 600 600 600 600 800

525 1 200 1 200 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
50

525

5 200

1 
6
5
0

525 2 965 400

2
 1
0
0

17
5

12
5

15
0

15
0

12
5

125

4
2
0

17
5

140 545

2
 9

15
1 
8
6
5

1 
4
5
0

2 2

1

1

отверстия заполнить

бетоном кл. В25
Раствор М150

Плита ПБ

1 - 1

Монолитный пояс
из U-блоков

+3,050

Ось

Монтажная петля

отверстия заполнить

бетоном кл. В25

Раствор М150

Плита ПБ

2 - 2

+3,050

Ось

С21-РнА2 А2

Монтажная петля

А1

(отгиб заводить в кладку)
С21-Рн

3 - 3

ЭППС 50мм

Поз. Обозначение Наименование  Кол.
Масса,

ед.кг

Спецификация к расположения элементов
перекрытия на отм. +3,050

П1 ПБ 39-12-8 ГОСТ 13015.4-84 2

П2 ПБ 55-15-8 ГОСТ 13015.4-84

П3 ПБ 55-12-8 ГОСТ 13015.4-84

А1, А2 Ø10 А240С  L= 27.0 м.п.ГОСТ 5781-82

Схема расположения элементов перекрытия
на отм. + 3,050

П-3

сетка 200х200
шаг 150

шаг 800х800

Плита ПБ

2

2

Ø12А400С
(верх,низ)

шаг 200

Ø10А240С
L=990

Ø10А240С
L=690

Анкер А2

Анкер А1

Спецификация элементов к монолитному
участку

Поз.

1

2

Обозначение Найменование

Ø12 А400С

Длина
Масса
ед., кг

Прим.

Ø10 А240С

ГОСТ 5781-82

Бетон кл. В25 2,23 м³

13 м.п.

218 м.п.

3- Ø10А240С
4- Ø6А240С

1 - Ø16А400С

2 - Ø12А400С

43 м.п.Ø6 А240С

3 ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

Монолитный пояс
из U-блоков

Дымоход

А1

А2

2

2

3 3

Балки перекрытия
50х200мм

низ. на отметке +2,920

4

ГОСТ 5781-82 Ø16 А400С 33 м.п.

+3,050

Брус 150х200мм
(50*200мм х 3шт)

П-3

П-4П-1П-1

П-2П-2

Деталь 3 Ø10А240С

300 300

100

125
125

монолитный
участок

монолитный
участок

П-4 П-4 П-4 П-4

П4 ПБ 39-10-8 ГОСТ 13015.4-84 5

фановый
стояк

1

1

Балки перекрытия
50х200мм

Кол-во

4

6

8

Длина,
мм

5 200

1 600

1 450

42 000 мм
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Схема расположения элементов
перекрытия на отм.+ 6,300

Афонина А.В.

1 2 3

А

Б

В

Г

4
0
0

3
 1
0
0

2
 3

5
0

3
 9

5
0

4
0
0

400 2 000 7 700 400

9 700

5
 4

5
0

3
 9

5
0

630 630 630
535

630 630 640 630 630 640
435

630 630 580

580
295

630 730

1 
9
5
5

1 
7
5
0

1 
7
7
5

1 
9
7
5

1 
9
4
5

2
 3

5
0

630

295

730 770 650 730
520

680 680
540

290 680

1 
9
0
0

925 380

17
5

6
3
0

6
3
0

6
3
0

6
3
0

6
3
0

6
3
0

6
3
0

8
6
5

1 950 1 900 1 900 1 950

9
 4

0
0

1 180 2 000 770

1 
17

5
1 
17

5

5
7
5 1 
2
0
0

4
4
5

л
ю
к
 н

а
ч
е
р
д
а
к

Балки перекрытия
50х200мм

низ. на отметке +
6,250

LVL-брус 51х200мм
низ. на отметке +

6,250

LVL-брус 51х300мм
низ. на отметке +

6,250

Стойки
150х150мм

Стойки
150х150мм

Схема расположения элементов перекрытия
низ на отм. + 6,300

Балки перекрытия
50х200мм

Кол-во

4

8

6

10

15

Длина, мм

600

925

2 350

3 940

5 450

145 050 мм

LVL-брус 51*200мм

Кол-во

9

Длина,
мм

3 940

35 460 мм

LVL-брус 51*300мм

Кол-во

12

Длина,
мм

5 450

65 400 мм

Стойки, брус
150х150мм

Кол-во

2

10

2

Высота,мм

460

970

2 000

14 620 мм
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Схема стропильной констркуции

Афонина А.В.

1 2 3

А

Б

В

Г

2 2

9 700

1 
0
0
0

3
 1
0
0

2
 3

5
0

3
 9

5
0

1 
0
0
0

1 000 2 000 7 700 1 000

9
 4

0
0

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

5
 6

5
0

3 950

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
04
3
0

5
7
0
7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

755 700 700

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
5
5

600 600

725 1 063
511

700 700
451

875 700 675

2 200

2 050

Мауэрлат
150х150мм

Стропило накосное
100х200мм
(срощенное из бруса
50х200мм*2шт)

Стропило
50х200мм 5

 6
4
0
*

4
 8

6
0
*

4
 0

5
0
*

3
 2

4
0
*

2
 4

3
0
* 1 
6
2
0
*

1 000*

6 000*

6 000*

1 650*

750*

3 
41
0*

3 
42
0*

2
 5

8
0
*

1

1

Стропило накосное
100х200мм
(срощенное из бруса
50х200мм*2шт)

Мауэрлат/прогон,
брус 150х150мм

Кол-во

1

1

1

1

2

2

2

2

3

Длина, мм

2 560

3 250

3 900

4 090

1 900

2 000

3 950

5 650

6 000

58 800 мм

Стропило - брус
50х200 мм

Кол-во

4

8

4

10

16

3

4

4

8

4

8

5

9

10

2

1

1

7

2

6

1

2

4

8

Длина,
мм

750

850

900

1 000

1 650

1 700

1 800

2 050

2 200

2 400

2 450

2 600

3 250

3 450

3 600

3 700

3 800

4 050

4 600

4 900

5 000

5 650

5 750

6 000

362 800...
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План кровли. Узел опирания кровли
на несущую стену

Афонина А.В.

1 2 3

А

Б

В

Г

2 2

9 700

1 
0
0
0

3
 1
0
0

2
 3

5
0

3
 9

5
0

1 
0
0
0

1 000 2 000 7 700 1 000

9
 4

0
0

2 000 9 700

11
 4

0
0

2
 1
0
0

1 650 6 400 1 650

3
 1
0
0

4
 3

5
0

3
 9

5
0

4
 8

5
0

1 
7
0
0

4
 8

5
0

2 175 2 000 2 675 4 850

2 970

2 100 2 200 2 100

6 
85
9

3 
07
6

+7.395

+6.139

+8.940

+3.940

+6.139

30°

2
5
°

3
0
°

3 130*

Данные по крыше

Площадь кровли    - 152,60 м.2

Коньковые элементы - 46,26 м.п.

Свес  - 56,80 м.п.

Ендова - 6,66 м.п.

Размеры с "*" даны по наклону

План кровли

7 
41
0*

30°

3
0
°

30°

3
0
°

3
0
°

25° 25°

3 
33
0*

1

1

+2.961

60
40

50 250 125
2
0
0

Утеплитель 50мм

Монолитный пояс
из U-блоков

Газобетонный
блок

Стропило 50х200мм

Облицовочный кирпич
250х60х65мммм

Балки перекрытия
50х200мм

Шпилька М10х400мм
с шагом 1000мм

болт М12

шуруп-саморез 6х100

4 шт.

L105x105x90, t=2.5 мм,  Zn

с двух сторон

Мауэрлат

гвоздь  4,5х100

упор 50x50x500

Узел опирания кровли на несущую стену

гидроизоляция

2 слоя рубероида

гибкие связи
(*если это пластины - их прибивают к
горизонтальной поверхности в процессе
укладки газобетона. Если это анкера -
их забиывают в газобетон в процессе
облицовки стен с шагом 600мм по
горизонтали и 500мм по вертикали)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Стадия Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

АР
Одноквартирный жилой дом

Разработал

Утвердил

Согласовал

Проект жилого дома по адресу:
 Московская область, Раменский район,

д. Бояркино

19

3D-визуализация

Афонина А.В.



2

1 Общие данные

3

4

5

Схема расположения фундаментов на отм . -2.000

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

Армирование монолитного ленточного фундамента Млф 1 на отм .

-2.000. Разрезы 1 - 1,  2 - 2,  3 - 3

Армирование монолитного ленточного фундамента Млф 1 на отм .

-2.000. Схема армирования углов фундамента

6

7

Армирование монолитной плиты пола на отм . -0.300

1

Общие данные

7

Фундамент монолитный Фм 1 на отм . -2.000

                    ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Проект конструкции фундамента разработан под двухэтажный жилой дом .

2. Документация выполнена с соблюдением требований действующих государственных строительных

норм и правил на основании раздела АР .

3. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа дома .

4. Нагрузки для расчета конструкций приняты в соответствии с действующими нормативами для

данного региона .

5. При устройстве котлована необходимо руководствоваться требованиями СП 45.13330.2012 ( СНиП

3.02.01-87) " Земляные сооружения , основания и фундаменты ".

6. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить на отм . -0,200 из 2-х слоев рубероида , вертикальную

выполнить окрасочную из битумной мастики .

7. Фундамент дома не адаптирован к участку строительства .

8. Привязку фундамента к абсолютным отметкам и посадку фундамента относительно рельефа

участка  выполнить после проведения геодезических работ .

9. Монтаж фундаментов выполнять в соответствии требованиям СП 70.13330.2012 ( СНиП 3.03.01-87)

"Несущие и ограждающие конструкции ".

10. Все монолитные железобетонные конструкции и арматурные изделия выполнить в соответствии

указаний СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции ".

11. Защитный слой бетона в монолитных конструкциях обеспечить установкой фиксаторов .

12. Работы выполнять в соответствии утвержденного проекта производства работ ,  СНиП

12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве . Часть 1. Общие требования " и СНиП

12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве . Часть 2. Строительное производство ",  и

указаний приведенных в проекте .

13. Сварные монтажные соединения выполнять электродами Э 42 (ГОСТ 9467-75*).

14. Вес арматуры в проекте подсчитан согласно сортамента ГОСТ 5781-82 допустимые отклонения

по массе могут быть до 8% согласно п1.3 табл .1 ГОСТ 5781-82.

15. Соответствия норм и материалов :

    - Бетоны      В7,5              М 100

                    В20              М250

                    В25              М350

    - Стали        А240С             АІ

                    А400С             АІІІ

Стадия Лист Листов

ПодписьИзм. ДатаЛист

КР

Проект жилого дома по адресу :

Московская область , Раменский район , д .Бояркино

Одноквартирный жилой дом
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9700
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2000
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4
0
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10

0

2

Г

Б

3

7700

В

2
3
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0

550

150

250

150

550

150

250

150

550

150

250

150

5
5
0

15
0

2
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0

15
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5
5
0

15
0

2
5
0

15
0
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5
0

15
0

4
0
0

550

150

250

150

Схема расположения фундаментов на отм . -2.000

1

1

15
0

2
5
0

15
0

1 1

1 1

1

1

1400 600 1400600

14
0
0

6
0
0

11
5
0

6
0
0

Млф1

Фм1Фм1

1 1

1 1

1 1

1

1

2

2

4200

8200

9
9
0
0

3
10

0
2
8
5
0

3
9
5
0

5
15

0
3
4
0
0

2000
150

15
0

15
0

15
0

15
0

7400

2000

12
85
5

11809

12
25
9

Отмостка

375
5040

60

10
0
0

8
0
0

2
0
0

15
0
0

2
0
0

5
0
0

0,000

-2,000

-1,100

-2,000

0,000

-0,300

10
0

2
0
0

3
0
0

17
0
0

405 145

550

Ось

Монолитный ленточный

фундамент Млф1

Уплотненный щебнем

грунт фракция 20-40мм
200 200

Гидроизоляция

(битумная окраска)

Пенополистирол

30мм

Черновой полнотелый

керамический кирпич (1NF)

Облицовочный керамический

кирпич (1NF)

Облицовочный керамический

кирпич (0.5NF)

525

Вентиляционный зазор - 40мм

Минеральная вата - 50мм

Газобетонный блок 

Конструкцию пола

смотреть в АР

Монолитная плита пола

Наплавляемая

гидроизоляция

п/э пленка

Пенополистирол

20мм

Уплотненный грунт

Узел устройства фундамента

400
30

120

5
0
0

125250

-0,500

2

Схема расположения

фундаментов на отм . -2.000
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Проект жилого дома по адресу :

Московская область , Раменский район , д .Бояркино

Одноквартирный жилой дом

1. Данный лист рассматривать совместно с  листом 3 ... 7.

2. Концы арматурных стержней не доводить до края опалубки на 10 мм .

3. Во всех местах пересечения арматуру вязать вязальной проволокой Ø0,8 ... 1,0 мм.

4. Выполнять стыковку арматурных стержней по длине не менее 40d.

5. Перед бетонированием фундамента предусмотреть установку гильз под проходки инженерных

коммуникаций .

6. Устройство монолитных ж .б . конструкций осуществлять в соответствии со СНиП 3.03.01-87

"Несущие и ограждающие конструкции ".

7 . Фундамент не адаптирован к участку строительства.

Поз. Прим.Обозначение Наименование  Кол.
Масса,

ед.кг

1Млф1 лист 3, 4
Монолитный ленточный фундамент

Млф1

расположения фундаментов на

отм. -2.000

2Фм1 лист 5 Монолитный фундамент Фм 1
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50 50

200200 550

300150
Уплотненный щебнем

грунт фракция 20-40мм

18
0
0

2
0
0

-2.000

-0,200
40 320 40

400

5
0

1

шаг 250

2

шаг 250

5

шаг 500х500

3

4

шаг 500х500

3

1 - 1

18
0
0

2
0
0

50 50

200200 550

450
Уплотненный щебнем

грунт фракция 20-40мм

-0,200
40 470 40

550

1

шаг 250

5

шаг 500х5003

3

2 - 2

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

7
0

2
5
0

18
0

5
0

18
0
0

2
0
0

150

-1,100

-2.000
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ПодписьИзм. ДатаЛист

КР

Проект жилого дома по адресу :

Московская область , Раменский район , д .Бояркино

Одноквартирный жилой дом

Спецификация к армированию монолитного

ленточного фундамента Млф1 на отм. -2.100

Поз.

1

2

3

4

5

8

9

Обозначение

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

Наименование

Детали:

∅10 А400С

∅10 А400С

∅12 А400С

∅6 А240С

∅6 А240С

∅10 А400С

∅10 А400С

Материалы:

Бетон кл. В20 (М250)

L=

L=

L=

L=

L=

L=

L=

1780

1330

867,6

380

530

1325

1475

мм

мм

м.п.

мм

мм

мм

мм

Кол.

385

172

 

278

435

60

68

Масса,
ед.кг

1,10

0,82

0,89

0,08

0,12

0,82

0,91

Прим. 
(масса 
общая 
кг.)

424,89

141,83

772,16

23,45

51,18

49,29

62,19

41.4 м³

950

480

2

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

1050

1250

7

Поз. Эскиз

1. Данный лист рассматривать совместно с листом 2, 4.

3



Схема армирования углов фундамента

50 300 50
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0
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0
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0
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шаг 250

4

шаг 500х500

4

шаг 500х500

50 300 50
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0
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5
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3

шаг 250

1

шаг 250

5
0

4
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

50 450 250 250 250 250

9

шаг 250

5

шаг 500х500

5

шаг 500х500

2

шаг 250

150

15
0

150

15
0

1. Данный лист рассматривать совместно с листом 2, 3.

2. Концы арматурных стержней не доводить до края опалубки на 10 мм.

3. Во всех местах пересечения арматуру вязать вязальной проволокой Ø0,8 ... 1,0 мм.

4. Выполнять стыковку арматурных стержней по длине не менее 40d.

5. Устройство монолитных ж.б . конструкций осуществлять согласно СНиП3.03.01-87

"Несущие и ограждающие конструкции ".

Стадия Лист Листов

ПодписьИзм. ДатаЛист

КР

Проект жилого дома по адресу :

Московская область , Раменский район , д .Бояркино

Одноквартирный жилой дом
4

8

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

475

500

500

9

Поз. Эскиз

325

500

500
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Фундамент монолитный Фм1

на отм. -2.000

1 1
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400

40 320 40

600 200200

Уплотненный щебнем

грунт фракция 20-40мм

2 2

3

шаг 200

1

175 175

1

шаг 150...175

2

-2.000

-0,260
15
0
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2
4
0

150

3
0

18
0430

выпуски отогнуть

в плиту

Монолитная плита 

входной группы

-0,260

-0,080

-2,000

шов бетонирования

-0,500

10
0

4

выпуски для ж/б колонн

6
0
0

6
0
0

4
0

3
2
0

4
0

40 320 404032040

400

4
0
0

2 2

2 2

3

шаг 200

121 20178

18
5

11
0

10
5

4

выпуски для ж/б колонн

фундаменту монолитному Фм1

 на отм. -2,000

Поз.

1

2

3

4

Обозначение

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

Наименование

Детали:

∅12 А400С

∅12 А400С

∅6 А240С

∅16 А400С

Материалы:

Бетон кл. В20 (М250)

L=

L=

L=

L=

580

2300

1510

1200

мм

мм

мм

мм

Кол.

8

4

9

8

Масса,
ед.кг

0,52

2,05

0,34

1,9

Прим. 
(масса 
общая 
кг.)

4,13

8,19

3,02

15,17

0.36 м³

340 415

340

415

Ведомость деталей

3

Поз. Эскиз

1. Данный лист рассматривать совместно с листом 2.

2. Концы арматурных стержней не доводить до края опалубки на 10 мм.

3. Во всех местах пересечения арматуру вязать вязальной проволокой Ø0, 8 ... 1,0 мм.

4. Выполнять стыковки арматурных стержней по длине не менее 40d.

5. Устройство монолитных ж .б . конструкций осуществлять согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие

и ограждающие конструкции ".

5

Фундамент монолитный Фм 1 на

отм. -2.000

Стадия Лист Листов

ПодписьИзм. ДатаЛист

КР

Проект жилого дома по адресу :

Московская область , Раменский район , д .Бояркино

Одноквартирный жилой дом
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Армирование монолитной плиты

пола на отм . -0.300

Стадия Лист Листов

ПодписьИзм. ДатаЛист

КР

Проект жилого дома по адресу :

Московская область , Раменский район , д .Бояркино

Одноквартирный жилой дом

армированию монолитной плиты пола

на отм. -0.300

Поз.

1

Обозначение

ГОСТ 5781-82

Наименование

Детали :

∅8 А400С  

Бетон кл. В20 (М250)

L= 679,9 м.п.

Кол.

 

Масса,
ед.кг

0,4

 

Прим. 
(масса 
общая 
кг.)

271,96

8.0 м³

1. Данный лист рассматривать совместно с листом 2.

2. Концы арматурных стержней не доводить до края опалубки на 10 мм.

3. Во всех местах пересечения арматуру вязать вязальной проволокой Ø0,8 ... 1,0 мм.

4. Выполнять стыковку арматурных стержней по длине не менее 40d.

5. Устройство монолитных ж.б . конструкций осуществлять согласно СНиП3.03.01-87

"Несущие и ограждающие конструкции ".
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Стадия Лист Листов

ПодписьИзм. ДатаЛист

КР

Проект жилого дома по адресу :

Московская область , Раменский район , д .Бояркино

Одноквартирный жилой дом

1. Данный лист рассматривать совместно с листом 2, 5 и листами раздела АР .

2. Концы арматурных стержней не доводить до края опалубки на 10 мм.

3. Во всех местах пересечения арматуру вязать вязальной проволокой Ø0,8 ... 1,0 мм.

4. Выполнять стыковки арматурных стержней по длине не менее 40d.

5. Устройство монолитных ж .б . конструкций осуществлять согласно СНиП 3.03.01-87

"Несущие и ограждающие конструкции ".

к армированию монолитной плиты

входной группы на отм. -0.260

Поз.

1

2

3

Обозначение

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

Наименование

Детали:

∅10 А400С

∅10 А400С

∅10 А400С

Материалы:

Бетон кл. В20 (М250)

L=

L=

L=

182,8

880

910

м.п.

мм

мм

Кол.

 

13

72

Масса,
ед.кг

0,62

0,55

0,56

Прим. 
(масса 
общая 
кг.)

113,34

7,09

40,62

1.5 м³

Ведомость деталей

2

Поз. Эскиз

3

Поз. Эскиз

400

400

110

300300

90

90

100


